Test radiostanice LS 5 před létáním.
Neprovádějte test se sluchátky na uších.

a) PŘÍJEM – v režimu příjem při stlačení tlačítka test se po několika vteřinách rozsvítí symbol E, který označuje, že přijímač je provozuschopný.Jednotlivé segmenty testují:
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Nerozsvítí-li se příslušný segment, znamená to:
1) Pokles zesílení přijímače

Pozor!V případě, že na testovaném kanálu funguje v době testu některý vysílač, segment        zhasne a místo testovacího signálu cca 1kHz se ozve přijímaná stanice.

2) Špatný stav akumulátoru, pokles napětí pod 11 V, neprodleně nabít.

3) Dosažitelný nf výkon menší než 80% předepsaného.Je možná eventualita, (při poruše zdroje testovacího signálu), že se segment nerozsvítí, přesto nf zesilovač bude fungovat a segment může být přerušovaně rozsvěcován šumem přijímače.

4) Nesvítí-li segment kontroly režimu stanice je poruchou ve stanici (eventuelně na tlačítku řídící páky), přepnut do polohy vysílání.
b) VYSÍLÁNÍ – režim vysílání zvolen tlačítkem na řídící páce a současně stlačen test.Po několika vteřinách se rozsvítí symbol S, který označuje, že vysílač je provozuschopný, jednotlivé segmenty testují:
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Nerozsvítí-li se některý ze segmentů znamená to:

1) Napětí baterie při vysílání pokleslo pod 11 V.Zdroj dát neprodleně dobít.

2) Při poruše vysílače (nedává žádný výstupní výkon), eventuelně špatný poměr stojatých vln (přerušený, nebo zkratovaný kabel antény, eventuelně sklopená anténa, pokud tento stav zhorší hodnotu PSV 5).V motorové verzi je pak mimo činnost příposlech.

3) Dosažitelný nf výstupní výkon příposlechu – eventuelně dosažitelná hloubka modulace při vysílání menší než 80% předepsané hodnoty.
4)Nekmitá základní oscilátor – fázový závěs vysílače není zachycen, vysílač nevysílá, ve sluchátkách je slyšet slabý brum asi 50 Hz.

Poznámka:
Při obou testech se ozve ze sluchátek (reproduktoru) solný signál o frekvenci cca 1 kHz.

Netestovat se sluchátky na uších!

Zdrojová deska radiostanice se netestuje.Při závadě na desce se indikátor nerozsvítí,Stejná situace však nastane, poklesne-li napětí baterie pod 8 V!

Při vyhodnocování testu je třeba si uvědomit funkční závislosti v systému.Například, svítí-li při testu vysílače pouze segment na testu baterie a přijímače, pak to znamená, že se nezachytila smyčka fázového závěsu.Nemůže vysílat vysílač, protože je vyblokován a nesvítí ani test nf, vzhledem k tomu, že je vyblokován modulátor i příposlech.

Nelze tedy test posuzovat tak, že všechny desky u nichž nesvítí segment jsou vadné, ale brát v úvahu příčinno následnost.
